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Vyma karcvédett beltéri ajtók 
 

Az Aranyablak Kft. által gyártott Vyma karcvédett beltéri ajtó, egy magas 
igénybevételnek ellenálló termék.  

Felépítését tekintve az ajtólap alap kivitelben 32x38 mm-es MDF kerettel készül 
papírrács betétes, 2 lapján 4 mm vastag 1 oldalon laminált forgácslappal borított. A tok 
magja szintén egy 22 mm-es két oldalon laminált forgácslap. A tokborítások tömör 
MDF-ből készülnek kb. 80 g/m2-es lakkozott minőségi kasírpapírral borítva vagy 
polipropilén nyomtatott műanyag fóliával. A betét felár ellenében változtatható üreges 
forgácslapra, LDF betétre, vagy thermotech acélmerevítésre üreges forgácslappal 
kombinálva a szükségleteknek megfelelően. 
 

 
KARCVÉDETT BELTÉRI AJTÓK SZÍNVÁLASZTÉKA: 
 

Prémium fehér 
Natúr Nebraska Tölgy 
Szürke Nebraska Tölgy 
Sonoma tölgy  
Hamilton Tölgy 
Trüffelbarna Davos Tölgy 
Antik Dió Tabak 
Aida Dió Tabak 
Világos Carini dió 
Ardeni Fenyő világos 
Európai juhar 
Alpesi bükk 
Lakeland akác 
Sötét Sonoma Tölgy 
Tabak Charleston Tölgy 
Tossini szil 
Halifax tölgy 
Pezsgő Juhar 
Rusztikus Fehér Fenyő 
Északi Aland Fenyő 
Krémes Pacific dió 
Natur Hickory dió 
Natur Dijon dió 
Havasi szil 
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Típusok: 
 

 
Tele és Tele vízszintes száliránnyal  
Halifax tölgy nem érhető el vízszintes száliránnyal! 
Vízszintes szálirány esetén a falnyílás magassági maximum 208 cm. Kivételes 
esetekben a 209 cm! 
 

 
Üveges: 
 
Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, 
Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, 
Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, 
Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, 
Rafaello, Adrian, Amelia, Austin, AVA, Brandon, Brayden, Briana, Cameron, Camilla, 
Charlotte, Christopher, Connor, David, Dominic, Emma, Faith, Grace, Harold, Harper, 
Julia, Justin, Kaylee, Leonard, Makayla, Maya, Natalie, Oliver, Olivia, Peyton, Riley, 
Stella, valamint külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés. 
 
 
Választható üvegtípusok: 
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, 
mercan, master care, punto fehér, delta, santuk, basak, reflexiós bronz, illetve színezet 
parsol üvegek (kék, zöld, szürke, bronz) 
 
Az ajtólapok üveges kialakítása minden esetben tele ajtóból készül az üvegek 2 
oldalon tűszeggel szegezett grefléces, sziloplasztos rögzítésével. 
 
Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík 
lemezbetét karcvédett anyagból.) Ebben az esetben az ajtó megjelenése követi az 
üvegezetteket, de a fény nem jut be. 
 
 

Fémcsíkos: 
 
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami 
az ajtó felületére van ragasztva. Jelenleg elérhető fémcsík színek: Fekete, ezüst 
(eloxált alumínium), arany. 
 
Típusok: 
 Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, 
Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi elképzelés. 
 

! Fontos Információ ! 
 

Azoknál a vízszintes csíkozású ajtóknál, (ahol a csíkok kiosztása az ajtólap magassági 
méretének függvénye) jelezni kell, hogy azonos csíkkiosztást kérnek, ha egymás mellé 
kerül nem azonos magasságú ajtó. Más esetben nem lesznek egy magasságban a 
csíkok! Érintett ajtótípusok: Adrina, Telma, Mirko, Biga, Editta, Tristan, Bryson, Violet,  
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Faintarziás: 
 
A borítólap különböző formákban, alakzatokban kerül összeillesztésre akár különböző 
színekben is. Azoknál az ajtóknál kell a magassági méretre figyelni, ahol az intarzia 
teljes magasságig vízszintes szálirányú! Ebben az esetben a falnyílás magasság Max. 
2080 mm-lehet. 
 
Típusok: 
 Bona, Cira, Lanza, Draco, Abi, és egyeztetés mellett lehetőség van egyedi 
elképzelések megvalósítására. 
 
 
Edzett üvegajtók: 
 
Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra 8 mm-es csiszolt-
polírozott élű edzett üvegajtólap kerül. Az ajtólap dekorálása bármilyen lehet, de van 
17 alaptípusunk.  Az üvegajtó pántja és zárja speciális rozsdamentes acél, de a pánt 
a tok táskáspántjára kerül. Edzett üveg esetén a tokban a nagyobb tömeg miatt acél 
pánttáska kerül beszerelésre. Az ajtók minden esetben 2 pánttal készülnek. Az ajtózár 
lehet zárható én nem zárható kivitelű. Zárható kivitelnél egy oldalon kézzel elfordítható 
a másik oldalon kulcsos profilcilinderes zár kerül az ajtóra. Lehetőség van 2 szárnyas, 
tolóajtó, és falba tolható kivitelre is. Amennyiben szellőzésre is szükség van akkor ez 
az ajtólap aljának ívelésével oldható meg. 
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Alap típusok: 
Roger, Joe, Bobby, Bruce, Sean, Jason, Jose, Edward, Gery, Frank, Scott, Andrew, 
Dennis, Arthur, Nicolas, Billy, Craig 
 
Biztonsági üveges: 
 
Ennél az ajtó típusnál normál karcvédett átfogó tokra vagy acéltokra egy olyan ajtólap 
kerül, ahol az ajtólap két függőleges (alapesetben 15 cm széles) karcvédett lapokkal 
borított tömör MDF álló elemből és egy 8 mm-es (4.4.1) laminált 
biztonsági a látszó részeken csiszolt-polírozott élű üveg, középső 
elemből készül. A fa elemeket az üveg fogja össze ezért is 
szükséges a biztonsági üveg. Az üveg dekorálása bármilyen lehet, 
(cég logó, fénykép stb.) de van 14 alaptípusunk.  Az ajtó pántja és 
zárja a normál karcvédett ajtókkal megegyező. A tokokba ennél az 
ajtótípusnál is acél pánttáska kerül. Lehetőség van 2 szárnyas, 
tolóajtó, és falba tolható kivitelre is. Amennyiben szellőzésre is 
szükség van akkor ez az ajtólap üveges részének alsó ívelésével 
oldható meg. 
 
 
Alap típusok: Abril, Alexia, Arlett, Blanca, Jana, Jimena, Lara, 
Luna, Naia, Noa, Nuria, Ona, Rocio, Salma 
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Normál tolóajtók: 
 
Normál fal előtt és falba tolható ajtó a VYMA termékcsalád valamennyi tagjából 
kialakítható a dekor ajtók kivételével. 
 
A fal előtt tolható ajtók készülhetnek a falnyílást eltakaró tokkal vagy a nélkül. A tokkal 
rendelkező tolóajtók esetében a tok egy „normál” átjáró tok, amely nem tartalmaz sem 
gumitömítést sem pedig vasalatokat (pántok, zárlemez). Az ajtólap minden esetben 
felül függesztett és alul vezetett.  
A tolóajtó készlet az ajtólapon kívül tartalmazza a falnyílás szélességéhez való 
párnafát, sínt, és ezeket eltakaró karnist, valamint az ajtólap mozgatásához és 
megállításához szükséges egységcsomagot. Két azonos méretű ajtószárny esetén 
opcióként rendelhető szinkronizáló egységcsomag is, amely lehetővé teszi a két 
szárny egyidejű szinkronmozgatását. 
A tolóajtók rendelhetők zárható kivitelben is. 
 
A falba tolható ajtókkal e tájékoztatón belül külön fejezet foglalkozik. 
 
Extra tolóajtók: 
 
Csillapított mozgású tolóajtók: 
Egy vagy két irányban csillapított tolóajtó. Felár ellenében kérhető csillapított (a 
mozgatások végén önmagát lassan behúzó) egységcsomaggal.  

1. típus: Standard 100 vasalat (akár utólagos) csillapítással. Ebben az esetben a 
normál tolóajtó vasalathoz pluszban adunk 1 vagy 2 csillapítót, ezt kell a 
„kocsikhoz” csatolni majd egy aktivátor elemet kell befúrni és felcsavarozni a 
sínbe. (A hátránya a befúrás és csavarozás. Pontosan kell ezeket az elemeket 
feltenni mert 1-5 mm-t nem igazán lehet utólag (a furat miatt) módosítani a 
pozíciót. 

2. Classic Fluid csillapított tolóajtó vasalat.: Ez a vaslat eleve csillapított kivitelben 
készül olyan sínnel és aktivátorral, aminek a pozíciója bármikor szabadon 
állítható. (drágább kivitel) 

 
Telescopic tolóajtók: 
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Széles ajtónyílások esetén 
alkalmazható szerelvény, amely 2 
vagy 3 ajtó egy oldalra való 
elhúzását teszi lehetővé. Az ajtók 
mozgatását a speciális telescopic 
fülek és alsó megvezetők 
biztosítják. A rendszer 
szereléséhez szükség van még a 
Standard rendszer görgőszettjeire 
és felső sínjeire is. 

Plus változat esetén a szinkronizált 
kétajtós változathoz hasonlóan 
bowden segítségével 
összehangolható a szárnyak mozgása. 

 
Evolution fluid tolóajtók: 
Normál tolóajtó minimális felső 
megvezetéssel. Mennyezetre vagy oldalfara 
szerelhető sínnel saját karnissal, és félig az 
ajtólapba süllyesztett kocsikkal. 
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Loft vagy Barn stílusú tolóajtók: 
Másnéven pajta ajtó vaslatok. 1 vagy 2 
szárnyú tolóajtókhoz. A, B és C 
változatban érhetőek el. Minden 
esetben fekete színben. Rendelhetőek 
csillapított változatban is. 
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DIVA FLUID tolóajtó 
Ennél a tolóajtó rendszernél a függesztő és futó 
sín az ajtólap mögött (az ajtólapba 
belesüllyesztve) helyezkedik el a teljesen rejtett 
kocsikkal együtt. Mivel az ajtólap teljesen 
takarja a sínt, ami a nyílás felett helyezkedik el 
így a maximális falnyílás (219 cm-es ajtólap 
esetén kb. 207 cm. Természetesen toldott 
(fémcsíkos vagy faintarziás ajtóval a méret 
növelhető) Átjáró tokkal nem megoldható a 
rendszer.  
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Magic 2 Fluid 
Ennél a tolóajtó rendszernél a futó sín az 
ajtólapban helyezkedik el (az ajtólapba 
belesüllyesztve) és a vezető kocsi a falra 
van szerelve az egyik oldalon az ajtólap 
mögött helyezkedik el. Így a tolóajtó 
vasalatból semmi sem látszik Mivel az 
ajtólap teljesen takarja a sínt, ami a nyílás 
felett helyezkedik el így a maximális 
falnyílás (219 cm ajtólap esetén kb. 214 cm. 
Természetesen toldott (fémcsíkos vagy 
faintarziás ajtóval a méret növelhető) Átjáró 
tokkal nem megoldható a rendszer. Fontos 
információ, hogy mivel az ajtólap egy 
ponton van függesztve így szükséges neki 
alsó támasztás görgőkkel. Ezek a görgők 
fugás járólapok esetén zötyögnek akadhatnak. Ilyen helyre nem javasolt a beépítése.  

 
 
 
 
Edzett üveg tolóajtó 
Természetesen edzett üvegajtóból is tudunk 1 
vagy 2 szárnyas tolóajtót gyártani akár 
szonkronizálós kivitelben is. Ezek az ajtók 
alaphelyzetben rozsdamentes kör 
húzókagylókkal készülnek alumínium sínnel 
szálcsiszolt karnis előlappal akár fekete kivitelben 
is. Alaphelyzetben is már kétirányban 
csillapítottak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A Vyma karcvédett beltéri ajtó előnyei: 

✓ Magas karcállóság, kopásállóság, nagy igénybevétel esetében is 
alkalmazható. (Karcvédett melamin gyantás laminált felület). 

✓ További felületkezelést nem igényel. 
✓ A szabvány méretek mellett egyedi méretben is gyártható. 
✓ A tokok 60-akár 800mm falvastagsági tartományban gyárthatók. 
✓ Széles szín, üvegezési, ill. fémcsíkos típus kínálat.  (24 szín) 
✓ Saját gyártású termék, gyors rugalmas gyártási idő. 
✓ Nagy üveg típus választék. (10+ üveg típus)  
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✓ Az aktuális trendeken alapuló színválaszték. 
✓ Utólag szerelhető UTH tok. Az ilyen típusú tokot minden esetben a belső 

építőipari munkák (festés) befejeztével kell beépíteni.   
✓ Széles típusválaszték. (átfogó tokos ajtó, átjáró tok, toló ajtó (edzett 

üveges is), 2 szárnyú ajtó, edzett és biztonsági üveglapos ajtók, Eclisse 
falba tolható ajtók széles választéka (vakolt és gipszkartonos falakhoz)) ez 
is akár edzett üveglappal is. 

✓ Számos választható opció, és kiegészítő. (zár, küszöb, szellőző, ajtólap 
betét, pánt) 

✓ Fix felülvilágító lehetősége 
✓ Acéltokos kivitelben is gyártható. (DIN szabványos vagy egyedi méretű 

acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapok.) 
✓ Függőleges és vízszintes száliránnyal egyaránt gyárthatók az ajtólapok. 

(vízszintes szálirány, ill. ilyen típusú faintarziás ajtóknál a magassági méret 
korlátozott!) 

 
 
 
 
 
Tokok gyártása a falvastagság függvényében: 

 

• 35 cm-es falvastagságig egy panelből álló tokot gyártunk. 

• 35 cm-nél szélesebb falvastagság esetén azonban tokpaneles megoldással 
készülnek a beltéri ajtó átfogó tokok. az egyben gyártás 

Ebben az esetben felezzük a falvastagságot és készítünk egy normál tokot és egy 
tokpanelt. Az ajtó tok így három tokalkatrészből fog állni. Emiatt az illesztés látható a 
tokok találkozásánál. 

Minden alkatrész két éle élzárva lesz és „mobilborításos” nútot fog kapni. Ezt kell a 
tokra beépítéskor rátolni a mellékelt féderlécek segítségével, majd ebbe kell helyezni 
a „normál” tok mobilborítását. 

• 50 cm-ig, felár ellenében, kérhető az átfogótok egyben gyártása 
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Az új technológia a gyártási időt fogja gyorsítani, valamint minőségi javulást is várunk 
tőle a nagy tokelemek esetleges görbülésének kiküszöbölésével.  

Fontos tényező a széles tokok súlyának feleződése is, ami a szállítást, rakodást 
könnyíti meg. 

Remélhetőleg a nagy súlyból és méretből adódó szállítási és rakodási sérülések is 
minimalizálódni fognak a jövőben. 

A méretek csökkentésével a beépítés is sokkal könnyebbé válik. 

                                                                      
 
Figyelem!  
A 80-mm alatti tokvastagságok állíthatósága csak 1 cm! 
 
 

Az ajtó gyártásához felhasznált alapanyag: 
 

AJTÓLAP 
 
Ajtólapok lapjai laminált borítású préselt faanyagból (faforgácslap) készül.  
Melemin-Akril műgyanta alapanyagokból préseléssel előállított karcálló felület. Egy 
nyomtatott mintázat, erős faforgácslap lemezre ragasztva. Komoly különbség a Dekor 
lemezhez képest az a plusz fedőréteg, amitől a laminált felület ellenállóvá, 
kopásállóvá, karcállóbbá, könnyen kezelhetővé válik. 
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Az általunk használt karcvédett felületek mindegyike strukturált felülettel készül. A 
struktúra színenként változik.   
Az ajtólapok keretszerkezete MDF (Medium-density fibreboard) "közepes sűrűségű 
farostlemez” préselt faanyagból készül. Ezt a keretet erősítésekkel látjuk el az arra 
szükséges helyeken. (pántok, zár) 
Az ajtólapok alapból méhsejt szerkezetű papírrács betétel készülnek. Felár ellenében 
kérhető az üreges forgácslap betét, ill. LDF (alacsony sűrűségű farost panel) betét, 
vagy thermotech acélmerevítés.  

- Az üreges forgácslap esetén erősebb, vetemedésnek jobban ellenálló, de 
nehezebb ajtólapot kapunk  

- LDF betét esetén javíthatjuk az ajtónk hangszigetelését, és ez is ellenállóbbá 
válik a vetemedéssel szemben.  

 
Az ajtólap éleinek zárása a színkínálatból választott színnel azonos ABS falc-fóliával 
történik. 
 
 
 

KARCVÉDETT BELTÉRI AJTÓ FÜGGŐLEGES METSZET 
 
 
 

hordozólap 

melamingyantás védőréteg 

dekorréteg 
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KARCVÉDETT BELTÉRI AJTÓ VÍZSZINTES METSZET 
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Tokok: 
Ajtótokok tekintetében több típust gyártunk. (átfogó tok, acéltok, falba tolható ajtó „tok”)  

Átfogó tok: 
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Az átfogó tok tokmagja préselt faanyagból készül (forgácslap), belső (látszó) oldalát 
az ajtólapok lapborításával azonos karcvédett alapanyaggal borítjuk, vagy 22 mm-es 
2 oldalt karcvédett felületű forgácslap. 
A tokmag egyik éle szigetelő és zajcsillapító gumival, a másik él zárása pedig az 
ajtólapok élével megegyező ABS falc-fóliával történik. 
A tokokhoz tartozó fix és mobil borítások MDF alapanyagból készülnek a választott 
színnel azonos nyomtatott-lakkozott polipropilén fóliával vannak borítva.  
Ezek a fóliák eltérő technológiával készülnek ezért a karcvédett felülethez képest: 

- eltérő fényességű lehet 
- fizikai behatásokkal szemben kevésbé ellenálló 
- a színek és az erezettség harmonizál, de nem tökéletesen azonosak 
- struktúra nélküliek 

 
Az átfogó tokok összeépítéséhez szükséges segédanyagok megtalálhatók a 
tokcsomagban, a tok mellé csomagolva. Átfogó tokok esetében átjáró tok is 
rendelhető. Az átjáró tok, hasonló egy normál átfogó tokhoz, de nincs szerelve 
gumitömítéssel, zárfogadóval és pántokkal. Mindkét oldalon megjelenésében azonos 
a „normál” átfogó tok mobilborításos oldalával. 
 
Az átjáró tokot olyan helyeken lehet használni, ahol a falnyílást el szeretnék fedni vagy 
a többi nyílászáróval egyöntetűvé szeretnék tenni, de nem szeretnék ajtólappal 
elválasztani a helységeket. 
Az átjáró tok, alkalmazható még a tolóajtók falnyílásának elfedésére is.  
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Felülvilágító: 
 
Átfogó tok esetén a fix felülvilágító 
kialakítása úgy történik, hogy készül egy 
4 oldalas tokszerkezet és ez ráültetésre 
kerül a normál ajtótok tetejére. Az 
esztétikusabb megjelenés érdekében az 
ajtótok felső borításaiból és a felülvilágító 
alsó borításaiból 25-25 mm 
visszavágásra kerül. Ekkor az excenteres 
gérösszehúzó nem használható, 
csavaros rögzítés szükséges a nem 
látszó felületek felől.  A csatlakozó élet 
egy takaróléccel takarjuk el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az átfogó tokos ajtókat különleges beépítési helyekre az egyes 
borítások visszavágásával vagy beépítőfával tudjuk beépíteni.  
 

Ilyen esetekben célszerű egy néhány vonalas ábrát készíteni a szükséges 
visszavágások beazonosítása érdekében. 
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Különleges beépítési típusok a teljesség igénye nélkül: 
 

 
 
Normál beépítés: 

 
 
 
 
 

Falkáva – falsarok beépítés:  
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Falsarok – falsarok beépítés:  
 
Vastag falak esetén is alkalmazható, ha nem akarjuk a tokkal átfogni a teljes falat 
(ebben az esetben a mobilborítások vannak visszavágva névleges méretre, ez lehet fordítva 
is) 

 

 
 
 
Falkáva - falsík beépítés: 
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Falsík - falsík beépítés:  
 

 
 
Acéltok: 
DIN szabványos acéltokokkal szerelt karcvédett ajtólapokat főként különösen nagy 
igénybevételű környezetnél ajánlott alkalmazni. (pl. közületek, egészségügyi 
intézmények, óvodák, iskolák, a lakossági felhasználástól eltérő igények esetében.) 

- Anyaga 1,5mm vastag horganyzott acéllemez.  

- Felülete alapozott. (beégetett halványszürke) 

- Jobbos és balos nyitásirányhoz előkészítve. 

- 30mm padlóbeálláshoz előkészítve. 

- Három oldalon futó szürke színű gumitömítés. 
 

Acéltokok tekintetében három típus különböztetünk meg. 
Saroktok kőműves falhoz, átfogó tok kőműves falhoz, átfogó tok gipszkarton falhoz. 
Az acéltokok porszórt alapozott festéssel vannak ellátva, ez további felületkezelést 
igényel. (Beépítést követő mázolás, vagy beépítés előtti igény szerinti RAL színű 
szinterfestés) 
 
saroktok kőműves 
falhoz:            
  

átfogótok kőműves 
falhoz: átfogótok 
gipszkarton falhoz: 
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Falba tolható ajtók (teljesség igénye nélkül) 
A teljes típusválaszték és megvalósíthatóság: www.eclisse.hu 
 
Típusok: 

 

Unico Falban futó tolóajtó szerkezet egyszárnyú 

vagy kétszárnyú tolóajtóhoz (Estensione), vakolt 

és gipszkarton verzióban. 

Az Unico a lehető legjobban adaptálható falban 
futó tolóajtókhoz való tokszerkezettel. A méretre 
készítést már gyárilag biztosítjuk. 
A Siderale verzió lehetővé teszi még az extra 
nagy nyílások lefedését is: 

• 1500 mm szélességig és 2900 mm 
magasságig (vakolathoz) 

• 2000 mm szélességig és 2900 mm 
magasságig, a kész fal vastagsága 150 
mm (gipszkartonhoz) 

 

 

 

http://www.eclisse.hu/Prodotti/Varianti-di-Prodotto
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Syntesis® Line olyan tolóajtó szerkezet, mely egy falban futó tolóajtóhoz készült 

látható tokborítás nélkül. (vakolt és gipszkarton verzióban) Rendkívül modern 

megoldás, tökéletes minimális terekhez. A külső kikészítések hiánya lehetővé teszi a 

toló felület tökéletes integrációját a fallal.  

 

 
 

 
 
 
Standard mérettáblázat: 
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Rendelhető kiegészítő extrák: 
 

▪ e-motion : motorizált ajtónyitás-csukás 
 

▪ Eclisse BIASTM: egy olajos dugattyúval van ellátva, mely lassítja és gyengéden 
kíséri az ajtó záródási fázisát  

 
▪ Eclisse BIASTM DS: Nyitás és zárás tompító beépített lassítóval, ami teljesen 

el van tüntetve a sínbe építve.  
 

▪ Rallenty soft: Egy mechanikus rendszerről van szó, mely növeli a kényelmet és 

a tolóajtó működését:   

▪ a zárás mindig kíméletes és csendes  

▪ kívülről láthatatlan  

▪ alkalmazható már beépített ajtólap esetén is 

▪ Automata zár:    
▪ Automata zár esetén, miután kinyílt az ajtó, automatikusan 

bezáródik. Egy mechanikus rendszerről van szó, mely öt perc alatt 
alkalmazható a későbbiekben is, már beépített tokszerkezetek 
esetén is. 
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Vasalatok:  

 

Az ajtólapokat 72 mm-es DIN zárral szereljük (kulcslyuk-kilincslyuk távolság), 
melyekből az alábbiakat különböztetjük meg.  
 

- BB zár/normál kulcsos zár általános használatra. (Alapárban ezt a zártípust 
szereljük az ajtókba.) 

- WC zár (WC zár esetében 78 mm-es a furattáv) (Felár ellenében szerelhető 
ezzel a típussal az ajtó. Ezt a zár típust olyan helyeken használják, ahol az 
ajtót nem kulccsal szeretnék zárni. Ehhez a zártípushoz, speciális un. WC-
záras kilincset kell használni. Ez a zármegoldás lehetővé teszi, hogy az ajtó 
egyik oldalról kulcs nélkül zárható legyen.) 

- PZ zár / cilinderzárbetéthelyes zárral. (Az ár listában szereplő felár nem 
tartalmazza a zárbetét árát.) E zár típust felár ellenében lehet az ajtókhoz 
rendelni. A cilinder vagy másnevén biztonsági zárbetét fogadására alkalmas 
zárak azoknál a helységeknél alkalmazhatóak, amelyeket szeretnénk, elzárni 
a többi helységtől. (pl. iroda, dolgozószoba, raktárhelység stb.) 

A PZ zárhoz zárbetétet is tudunk adni az ár listában található árban. (ideális 
mérete 26/36 mm) A kilincs nem tartozék! 
 

A tokokon minden zárral kompatibilis műanyag táskás zárfogadó található. 
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Az ajtólapok és a tokok 3db 
Otlav gyártmányú táskás pánttal 
vannak szerelve. (A pántok króm 
színűek, műanyag persellyel 
ellátottak a nyikorgásmentes 
működés érdekében.) 
 
 
 
 
 
Szélesebb nehezebb ajtók esetén érdemes 3 részes pánttal rendelni az ajtókat ebben 
az esetben az ajtólapba 3 helyett 6 pántalkatrész kerül becsavarásra. E mellé érdemes 
acél pánttáskát is rendelni, hogy a tokban is kellő szilárdsággal legyen rögzítve a pánt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acél pánttáska 
3 részes pánt 
 

Karcvédett, Szupermatt, HPL és Festett MDF ajtók pántolási szabálya: 
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Választható kiegészítők: 
• Zártípusok (BB zár, PZ zár, WC zár) 

• Szellőzők (az ajtó színével harmonizáló műanyag kör-alakú szellőző Ø38mm) 
Igény esetén eloxált alumínium szellőzőráccsal is kérhetők az ajtók. (400 x 60, 
500 x 60, 600 x 60 mm) Elérhető színek: „Ezüst F1” „Arany F3” „Bronz F4” 
„Fekete” 
A szellőző beépítése ajánlott azon helységek esetében, ahol a páratartalom 
eltér a nyílászáró által elválasztott helységek páratartalmától. (fürdőszobák, 
nyílt égésterű készülékekkel ellátott helységek)  
 

 
 
 

• Automata küszöb (ajtó alsó élébe marva és szerelve). Az automata küszöb az 
ajtó záródásának javítására alkalmas. Csak az ajtó csukott állapotában Max. 14 
mm ajtólap alatti hézagot zár le, ezáltal megszűntetve a legfőbb hang-szag és 
az esetleges légáramlást okozó rést az ajtó alatt. Akadálymentes átjárást 
biztosít! 

 

 
Az automata küszöb használatával növelhetjük az ajtó használati értékét: 

- fokozott hanggátlás 

- akadálymentes átjárás 

- légáramlás csökkentése 

- szagok terjedésének megszüntetése 

- ajtó alatti fényzárás 

- rovarok mozgásának meggátlása 

• Kilincsek nagy szín és forma választéka. (Kilincsekkel kapcsolatos információk 
megtalálhatók a kilincs ár listában.) 

• Tolóajtó kiegészítők (tolóajtó zár, toló ajtó fogantyú).  

• Ajtólap betét (papírrács, furatolt forgácslap, LDF, thermotech acélmerevítés) 
▪ Papírrács betét jellemzői: alacsony klimatikus és mechanikus 

igénybevétel 
Klímaosztály: I (alacsony) 
Mechanikai igénybevétel: N (alacsony) 
Felhasználási terület: lakótéri környezet 
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    Papírrács betét 
 
 

 

▪ Üreges forgácslap betét jellemzői: alacsony klimatikus és erős 
mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: I (alacsony)  
Mechanikai igénybevétel: S 
(erős) 
Felhasználási terület: 
lakótéri környezet, 
középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali 
intézmények, szállodák stb.) 

 
 
       Üreges forgácslap betét 
 
 
 

▪ LDF jellemző: közepes klimatikus és közepes mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: II (közepes) 
Mechanikai igénybevétel: S (erős) 
 
Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.) 
 

 
      LDF betét anyag 
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▪ Thermotech acélmerevítés: erős klimatikus és közbenső 

betétfüggő mechanikus igénybevétel 
Klímaosztály: III (erős) 
Mechanikai igénybevétel: középső betétfüggő (Alapesetben üreges 
forgácslap) 
Felhasználási terület: lakótéri környezet, középületek (iskolák, irodák, 
egészségügyi, hivatali intézmények, szállodák stb.), az elválasztott 
helyiségek nagyobb hőmérsékleti különbsége esetén. A vetemedés 
megakadályozása érdekében. 
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▪ Ajtólap feszítő és vetemedés gátló: 
 
 

Az ajtólapok belsejébe egyik felület alatt aszimmetrikusan beépített rúd szerkezet, 
aminek a hossza egy inbuszkulcs segítségével állítható. Így az esetlegesen görbült 
ajtó néhány mozdulattal kiegyenesíthető vagy akár a másik irányba is átgörbíthető. 
Mivel az ajtólap belsejébe van beépítve egy hosszában végigfutó „fém pálca” így az 
üveges ajtók lapfeszítővel való ellátása elléggé korlátozott. Azért, hogy a görbítő 
hatása kielégítő legyen mindenképpen papírrácsos ajtókba kell beépíteni. 215 cm 
magasság feletti ajtókba ajánlott vagy ott, ahol az ajtólap görbület kockázata magas. 
(Az ajtólap két felülete közötti eltérő páratartalom vagy hőmérséklet lesz.) Kétoldalt 
eltérő színű ajtóknál is feltétlenül ajánlott vagy legalább üreges forgácslap betét. 
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VYMA FESTETT MDF AJTÓK 
 

 
 
Az festett MDF ajtók szerkezeti méretei és technikai paraméterei teljes egészében 
megegyeznek a karcvédett ajtók méreteivel. A tok és az ajtólap teljesen natúr MDF-
ből készül. Az ajtólap 2 db 8 vagy 10 mm-es MDF borítást kap a kívánt minta bemar 
hatósága miatt. Az ajtók felületkezelése a kiválasztott RAL szín szerint történik 3 
rétegű poliuretán felületkezeléssel. Az első réteg egy színtelen izoláló lakk, a második 
egy jól csiszolható töltőalapozó, és végül a harmadik réteg a színes kopásálló fedőlakk. 
 
Típusválaszték: 
Marco, Matteo, Alessandro, Stefano, Federico, Daniele, Riccardo, Alberto, Roberto, 
Nicola 
Egyeztetéssel lehetséges egyedi elképzelés is! 
 
 
 
Festett MDF ajtók előnyei: 

✓ A RAL vagy NCS színskála bármely színében elérhető 
✓ A karcvédett ajtóhoz hasonlóan egyedi méretben készül 
✓ Mintázata egyedi elképzeléseknek megfelelően is elkészíthető 
✓ Hosszú távon gondozásmentes. Felújító festést nem igényel 

A Vyma karcvédett és festett beltéri ajtókkal kapcsolatos részletes árinformációk az 
aktuális ár listában találhatók. 
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SZUPERMATT UJJLENYOMATMENTES BELTÉRI AJTÓK 

 
Ezen típusú ajtók gyártását tekintve a karcvédett ajtókkal rokon.  
A karcvédett ajtókkal összehasonlítva az alábbi különbségek vannak.: Az ajtólap, tok, 
tokborítás, üvegező léc mind egy matt, anyagában színezett polietilén fóliával van borítva. Így 
az ajtóelemek színazonossága szavatolt. A fóliák vastagsága 0,25-0,4 mm. A síkfelületek 
esetében első körben a műanyag fólia 4 mm-es HDF (kemény farostlemez) anyagra kerül 
kasírozásra. Ez az alapanyag aztán vagy ajtólap felületre kerül, vagy egy 18 mm-es 
forgácslappal összeragasztva tokmag készül belőle. A PET fóliából készült UNI színű ajtók 
nagyon tetszetősek, tapintásuk kellemes. Bár mechanikailag kevésbé ellenállóak mint a 
karcvédett vagy HPL ajtók, de normál felhasználási körülmények mellett tökéletesen 
megfelelnek beltéri ajtóknak is. Minden típusú ajtó elérhető belőlük, ami karcvédett ajtókból. 
Ajtólap szélességi korlát van az alapanyag méretei miatt. A legyártható legnagyobb 
szélességű ajtólap 100 cm jelenleg ez normál ajtók esetében 104 cm-es falnyílás méretet 
jelent. Ennél szélesebb ajtólap csak toldással készíthető. A toldás eltakarására fémcsíkot 
tudunk javasolni. 
 
Elérhető színek: Fehér, Világosszürke, Kvarcszürke, Antracit, Kasmír, Hamvaszöld, Fekete. 

 
 
 

HPL BELTÉRI AJTÓK 
 

Jelenleg a tokkal egyedi méretben rendelhető HPL színkollekció 15 db-os.  

Az elérhető színek az alábbiak: 

Alpesi fehér    
Sötét bézs    
Kasmír szürke    
Porszürke    
Prémium matt fekete    
Davos Tölgy    
Norwich tölgy    
Lincoln dió    
Belmonti barna tölgy    
Natur Tonsberg tölgy    
Natur Corbridge tölgy    
Vicenzai világos tölgy    
Vicenzai szürke tölgy    
Vicenzai tölgy    
Csiszolt ezüstszürke    
 

Ezekben a színekben a HPL ajtók már megegyező színű HPL tokkal, (nem csak acéltokkal) vastag (0,4 

mm-es) színazonos PVC fóliás tokborítással akár egyedi méretben is elérhetők. Kialakítást, méreteket, 

beépítést tekintve teljesen azonos a karcvédett ajtókkal. A prémium matt fekete szín feláras! Igény 

esetén acéltokkal több mint 200 színben elérhető a HPL választék! Egyelőre az üveges kivitelek 

színazonos kivitelben még nem elérhetőek. Üvegezés A karcvédett színpaletta üvegléceivel esetleg 
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festett üvegező léccel oldható meg, vagy a lenti képen látható modern masszív és ellenálló eloxált 

alumínium léccel.  

  

Az ajtók faintarziásként és fémcsíkosként, szintén elérhetőek. Lehet egy és két szárnyú kivitel és 

tolóajtó is. 

A HPL ajtók felhasználási területe inkább a közületi és ipari vonal, de természetesen az otthonokban 

is tökéletesen megállják a helyüket. E típusú ajtók felületén 0,8 mm vastag dekoritlemez található 

(olyan, mint a konyhai munkalapokon) ez a felület a hőnek víznek mechanikai igénybevételeknek 

tökéletesen ellenáll. A HPL ajtókat a karcvédett ajtóknál megszokott szolgáltatásokkal (kitöltő 

anyagok zárak, automata küszöb stb.) tudjuk gyártani. A HPL ajtók igen ellenállóak minden behatással 

szemben!  

  



 

34                        2026.Augusztus 

 

 
VYMA DEKOR BELTÉRI AJTÓK 

Falcos kialakítású 40 mm vastag beltéri ajtólap. Felépítését tekintve MDF keret 
kétoldali dekorfóliás felületű HDF lemezborítással. A dekor felület nyomtatott 
famintázatú papírt jelent HDF hordozó felületre kasírozva. Átlagos használatra 
tervezve egy költséghatékony megoldást. Csak szabvány méretben és csak papírrács 
kitöltéssel rendelhető! Szabványos falnyílás méretek: (65),75,90,100 / 210.  Raktári 
készletek esetében a tokjuk teljes egészében forgácslapból készül elérhető 
falvastagsági mérettartományuk: 10-12 és 12-14 cm. Projektek esetében nagyobb 
darabszámok mellett tudunk egyedi falvastagságú tokot is szállítani hosszabb átfutási 
idő mellett. 
 
Jelenleg elérhető dekor színek: 

- fehér 

- bükk 

- rusztikus tölgy 

- fehérített fenyő 

- Sonoma tölgy 

- szürke tölgy 
 

 
 

Típusok: 
 

Tele 
 
Üveges: 
Romeo, Anselmo, Beatrice, Vittore, Tiziano, Mario, Vincenzo I, Vincenzo II, Enrico, 
Luzigi, Lorenzo, Orlando, Placido, Dante, Felice, Ginevra IV, Ginevra V, Ginevra VI, 
Ginevra VII, Ginevra VIII, Pietro III, Pietro IV, Pietro V, Pietro VI, Renato, Fabio, 
Ottavio, Savio, Ailvio, Vico, Valentino, Filippo, Gilda, Gisella, Davide, Umberto, 
Rafaello, Lord, Best, Paolo, Milano, Elegant, VIP, és külön egyeztetve bármilyen 
egyedi elképzelés. 
 
 
Választható üvegtípusok: 
 
float, screen, szatén, fatörzs fehér, csincsilla fehér, felhő fehér, krizet, kura, gríz, 
mercan, master care, punto fehér, santuk, basak, reflexiós bronz 
 
Üvegezett típusok esetében elérhető a tömörbetétes típus is felár ellenében. (Sík 
lemezbetét dekor anyagból.) 
 
 
 
Fémcsíkos: 
 
A fémcsík 12 mm széles 0,5 mm vastag tömör eloxált öntapadós alumínium csík, ami 
az ajtó felületére van ragasztva. Színek: Fekete, ezüst, és arany. 
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Típusok: 
 
 Gia, Gastone, Adrina, Biga, Editta, Telma, Mirko, Vero, Bryson, Chaos, Chase, Cole, 
Miles, Ruby, Tristan, Vincent, Violet, és külön egyeztetve bármilyen egyedi 
elképzelés. 
 
Azoknál a vízszintes fémcsíkozású ajtóknál, (ahol a csíkok kiosztása az ajtólap 
magassági méretének függvénye) rendeléskor jelezni kell, hogy azonos 
fémcsíkkiosztást kérnek, ha egymás mellé kerül kettő vagy több, nem azonos 
magasságú ajtó.  
Más esetben nem lesznek egy magasságban a csíkok! 
 
 Érintett ajtótípusok: Adrina, Telma, Mirko, Biga, Editta, Tristan, Bryson, Violet,  
 
 
 
 
 
Dekor ajtók előnyei: 

✓ Kedvező ár 
✓ Gondozásmentes: karbantartást, festést nem igényel 

Dekor ajtók hátrányai: 

- Kevésbé kopásálló felület 

- Csak szabványméretben érhető el 

- Csak függőleges száliránnyal rendelhető 

- Kisebb szín és modellválaszték 
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ÁLTALÁNOS TERMÉK INFORMÁCIÓK A VYMA 
TERMÉKCSALÁDHOZ 

 

Padlóburkolatok és burkolatváltások: 

Az utólag elhelyezhető tokos beltéri ajtókat minden esetben a végleges 
padlóburkolatra kell helyezni. Célszerű a padlóburkolatok vastagságát és az alájuk 
kerülő alátét (szigetelő) anyagokat úgy megválasztani, hogy a két helyiség padlószintje 
azonos legyen. A burkolatok fali szegélyeit csak a tokok elhelyezése után lehet 
elhelyezni. Az eltérő burkolatú helyiségeknél a legcélszerűbb burkolatváltó profilokat 
alkalmazni. A burkolatváltást annak a helyiségnek a belső falsíkján kell elvégezni 
ahová az ajtó nyílni fog.  Ezáltal a burkolatváltás az ajtólap síkja alá kerül. 

Falak előkészítése: 

Az ajtók beépítését készre festett falakba célszerű elvégezni. A beépítés utáni 
esetleges hézagokat (tok és fal közötti) festhető akril tömítővel kell javítani, amely 
kiszáradás után színre festhető. A tokok felületére különösen figyelni kell! Leragasztani 
tilos!  

A falak esetleges burkolatait már felméréskor figyelembe kell venni (csempe, lambéria 
stb.) ezek ragasztóval növelt vastagságát célszerű a fal vastagságához hozzáadni 
abban az esetben, ha a burkolás magassága legalább az ajtó borításléceinek 
magasságával megegyezik. Így az átfogó tok elhelyezése könnyebb és esztétikusabb. 
Amennyiben a falburkolat alacsonyabb akkor célszerűbb a tokborítások mellé burkolni, 
hogy a burkolat felett ne alakuljon ki hézag. 

Szállítás, tárolás: 

Az összes faalapú fahelyettesítő anyagból készült ajtóra elmondható, hogy ferde 

irányú (támasztó) terhelésre érzékenyek. Ilyen terhelés esetén el tudnak görbülni, 

vetemedni. Ezért e típusú ajtók szállítása és tárolása csak sík (egyenes) felületen, 

vízszintesen fektetve történhet a vetemedések elkerülése érdekében. Az ajtólapok 

vetemedését 2 oldalának eltérő hőmérséklete is előidézheti ezért napra kitenni, vagy 

úgy szállítani, hogy közvetlen napfény éri az ajtókat TILOS. Ezekre a teljesítmény 

nyilatkozatban is kitérünk. 

Kilincs felszerelés: 

Többször előforduló hiba szokott lenni az ajtók nem megfelelő kilincs felszerelése. A 

falcos ajtó típusoknál, a falc oldalon a zártest mellett 4-5 mm anyag marad a zártest 

bemarása után. Ez nem hiba, hanem ajtó tulajdonság! Ez az anyagvastagság nem 

elegendő a kilincsek facsavaros rögzítéséhez. A facsavarral rögzített kilincsek 

csavarjai idővel kiszakadhatnak gyakran már a kilincsel nem takarható sérülést okozva 

az ajtólapon. A rozettás kilincseket ezért minden esetben a kilincsekhez mellékelt 
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átmenő csavarral kell felszerelni. Ez a csavar a két oldali kilincseket összefogja így 

nincs szükség az ajtólapok csavarozására. 

Beépítés ideje és körülményei: 

Fontos még az ajtók beépítési ideje és körülményei. Ezen típusú ajtókat, mint gyártó 

az építkezések, felújítások végén javasoljuk beépíteni festés és padlózás után. Ez egy 

utólag elhelyezhető ajtó típus! Azt szoktuk javasolni, hogy ezeknek az ajtóknak a 

beépítése kb. a bútorozással egyidejűleg történjen. Ebben az esetben nagyon sok 

sérüléstől, szennyeződéstől és deformációt (görbületet) okozó párától lehet megóvni! 

Beépítéskor az utólagos pl. felmosásból adódó víztől a tokokat védeni kell! Ezt úgy kell 

megoldani, hogy a tokok alját (ami a padlóval érintkezne) beépítéskor célszerű 

szilikonos tömítővel lekenni, majd beépítéskor távtaróval kb. 2 mm magasságban 

elhelyezve beépíteni. (A padló és tok alja között 2 mm hézag legyen!)  Majd ezt a 

hézagot utólag szintén szilikonnak tömíteni kell. Igy meg lehet akadályozni az utólagos 

nem kívánt vízfelvételt. 
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VYMA KARCVÉDETT, FESTETT MDF, SZUPERMATT ÉS HPL, 
VALAMINT DEKOR BELTÉRI AJTÓ FELMÉRÉSI SEGÉDLET  
 
Felmérés, méretmegadás:  
Az átfogó tokos ajtótípusok (karcvédett, festett MDF, edzett üveges, szupermatt és 
HPL) a dekorfóliás ajtók kivételével, mind a lenti rajz szerinti méretezéssel készülnek. 
A felmérési lapon minden esetben kérjük feltüntetni, hogy egységesen, vagy csak az 
adott méretre vonatkozólag eltér-e a méret az alapértelmezett falnyílás mérettől.  
 
Alap esetben: 
Az elvárt felmérési méret a falnyílás három mérete (szélesség x magasság x 
falvastagság) (+ nyitásirány).  
 
Ettől, ha szükséges el lehet térni, de mindenképpen fel kell tüntetni a felmérési 
lapon, hogy a megadott méret milyen méret. (Pl.: tokmagkülméret, 
borításkülméret).  
 
Felülvilágító esetén az ajtó magassági + felülvilágító méreten felül kérjük a teljes 
nyílásmagasságot is megadni a méretezés miatt.  
Fontos paraméter az átfogó tok miatt, hogy a felülvilágító a felső részen 
áthidalóhoz vagy mennyezethez csatlakozik (±3cm). Mennyezet esetében 3 cm-rel 
kisebbre kell venni valamelyik méretet, mert az átfogó tok borításának is kell hely. 
 
A nyitásirányt minden esetben az ajtólap felőli oldalról állapítjuk meg (ahol becsukott 
állapotban látjuk a pántokat) Amelyik oldalon vannak a pántok az a nyitásirány.  
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Pár gondolat a dekor ajtókról:  

Átfogó tokos dekorfóliás ajtók csak szabvány méretben érhetők el. Az ajtók 65-75-
90-100 x 210 –es falnyílásokba építhetők be. A tokok 10-12 és 12-14-es 
falvastagságokban érhetők el raktárról. Bizonyos színek esetében lehetőség van 
egyedi falvastagsághoz is rendelni tokot. (Egyeztetést igényel.)  
 
 
Átfogó tokos dekorfóliás ajtó mérettáblázat  

           
Ajtólap 

külméret /cm 
Tok belméret 

/cm 
Falnyílás 
méret /cm 

Tokborítás 
külméret /cm Műszaki leírás: 

Szél. Mag. Szél. Mag. Szél. Mag. Szél. Mag. Ajtólap: 39 mm vastag falcolt, papírrács 
betéttel, dekor fóliázott 61 

 57,4 
 

65 
 71,6 

 

72  68,4  
75 

 82,6  Tok: átfogó tokos kivitel 

86 207 82,4 205,5 90 210 96,7 214 Zár: DIN 72 mm-es BB bevéső zár 

97 
 

93,5 
 

100 
 

107,7 
 Vasalat: Otlav 2 részes "teflon" betétes 

táskás pánt (króm) 

 
 

Szállítás és tárolás:  
Az összes faalapú fahelyettesítő anyagból készült ajtóra elmondható, hogy ferde 
irányú (támasztó) terhelésre érzékenyek. Ilyen terhelés esetén el tudnak görbülni, 
vetemedni. Ezért e típusú ajtók szállítása és tárolása csak sík (egyenes) felületen, 
vízszintesen fektetve történhet a vetemedések elkerülése érdekében. Az ajtólapok 
vetemedését 2 oldalának eltérő hőmérséklete is előidézheti ezért napra kitenni, vagy 
úgy szállítani, hogy közvetlen napfény éri az ajtókat TILOS. Ezekre a teljesítmény 
nyilatkozatban is kitérünk.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


